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أطروحة دكتوراه في كلية الهندسة تناقش التصرف الإنشائي لأعتاب الخرسانية

_____________________________________________

    ناقشت أطروحة دكتوراه في  كلية الهندسة  سلوك الأعتاب العميقة المستمرة من الخرسانة المسلحة
الهجينة والمقواة بألياف الكاربون، للباحث حسين علي حسين الحمداني، بإشراف&nbsp; الدكتور حيدر
محمد كاظم المطيري.تقدم الدراسة تقصيا عمليا للتصرف الإنشائي لأعتاب الخرسانية العميقة المستمرة

المتكونة من خرسانة هجينة,وخرسانة اعتيادية المقاومة وخرسانة عالية المقاومة استخدمت أنواع الخرسانة
بنسب ومواقع مختلفة من المقطع.وتناولت الأطروحة فحص النماذج إلى ثلاث مجاميع لدراسة تأثير تغير
موقع وعمق الخرسانة عالية المقاومة، ودراسة تأثير وجود تسليح الوترة (web) والتقوية بواسطة الألياف
الكاربونية على مقاومة الانحناء والقص العظمى, حمل التشقق ونمط التشقق, الهطول, الاستطالة وأنماط

الفشل، وإن حديد التسليح الرئيسي للمجموعة الأولى تم اختياره لتحقيق فشل الإنحاء بينما كانت حديد التسليح
الرئيسي للمجوعة الثانية مشابها إلى المجموعة الأولى ولكن بعدم وجود تسليح الوترة، وإن حديد التسليح

الرئيسي للمجوعة الثالثة كان أعلى من المجموعتين الأولى والثانية مع عدم وجود تسليح الوترة
;MPa)&nbsp 58) أيضا.وأظهرت النتائج المختبرية للمجموعة الأولى إن وضع خرسانة عالية المقاومة
في الطبقات العليا أفضل من وضعها في الطبقات السفلى ولنسب أعماق %nbsp&(75,50,25); من العمق

الكلي للأعتاب الخرسانية المستمرة العميقة الهجينة حيث كانت نسبة زيادة التحمل الأقصى للانثناء %
(27,21,14) على التوالي، وإن فحص عتب خرساني مستمر عميق هجين بنسبة (25%) من خرسانة عالية

المقاومة في الطبقة العليا وتقويتها بالألياف الكربونية (تقويه بشرائح بعرض 15و10سم) من الأسفل قد
أعطت زيادة في مقاومة الانثناء القصوى وبنسبة (29 % و32% ) على التوالي، وأكدت النتائج إن وضع
الألياف الكاربونيه في الأسفل أفضل من وضعها في الأعلى من إجل الحصول على مقاومة أعلى للانحناء

لهذا النوع من الأعتاب الخرسانية، وإن تقوية القص للأعتاب الخرسانية الهجينة العميقة المستمرة يؤدي إلى
زيادة المقاومة بنسبة ( 23.4% و&nbsp;&nbsp; 13.8% ) إذا ما كانت التقوية على شكل حلقي وحرف

U على التوالي.
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    وقد أظهرت نتائج المجموعة الثانية إن الأعتاب الخرسانية المستمرة العميقة الهجينة المتكونة من خرسانة
عالية المقاومة في الطبقات العليا وبنسب (25,50)% من العمق الكلي أعطت زيادة في التحمل الأقصى
بنسبة (39-58)%على التولي عند المقارنة مع عتب خرساني مماثل غير هيجين اعتيادية المقاومة، وإن

التقوية بواسطة الألياف الكاربونية (شرائح بعرض 10 سم) من الأسفل ومن الأعلى يعطي زيادة في التحمل
الأقصى للانثناء بنسبة ( 111% و 72% ) على التوالي عند المقارنة مع عتب خرساني مماثل غير هيجين
طبيعي المقاومة، وكل نماذج المجموعة الثالثة فشلت في القص وأظهرت إن تقوية الأعتاب بواسطة خرسانة
عالية المقاومة في الطبقات العليا يعطي زيادة في التحمل الأقصى للقص أكثر من حالت التقوية في الطبقات

السفلى للأعتاب الخرسانية المستمرة العميقة الهجينة، وكذلك إن تقوية القص بواسطة وضع الألياف
الكاربونيه في منطقة القص عند المسند للعتب أفضل من وضعها في منطقة القص الخارجي عند المسند
للعتب وان تقوية الشرائح المائلة تمثل أفضل أنواع التقوية لمنطقة القص عند المسند الداخلي حيث تعطي

زيادة في مقاومة القص أكثر من الشرائح العمودية في حالت وضعها في منطقة القص الداخلي، وإن معادلة
المدونة الأمريكية لحساب مقاومة القص العظمى للعتبات الخرسانية العميقة ذات المقطع الخرساني

المتجانس, قد طورت لتخمين مقاومة القص العظمى للعتبات الخرسانية العميقة الهجينة المصنوعة من طبقات
خرسانية مختلفة المقاومة، وطبقا إلى النتائج المستخلصة كان مقدار الحذر اقل وحصل توافق معقول مع
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