الكواشف الضوئية المتقدمة (    (ADVANCED PHOTO DETECTORS  1- كواشف MSM : تحسب لهذا النوع من الكواشف كالاتي:
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مثال : احسب الكفاءة الكمية لكاشف MSM عند الطول الموجي (0..87µm) اذا علمت ان d=2µm  و w=4µm وd=30µm وa=105m-1.

الحل:

نحيب اولا تردد الشعاع الضوئي الساقط كالاتي:

1. كواشف APD ذات الامتصاص و التضلعف المنفصل (SAM APDs)
2. مستلمات PIN/FET المتكاملة
3. الترانزستورات الضوئية (Phototransistors)
4. الكواشف الضوئية ثنائية الطول الموجي  (Dual Wavelength PDs)
القدرة المكافئة للضوضاء (Noise Equivalent Power)

هي اقل قدرة ضوئية يستطيع الكاشف الضوئي ان يكشفها او يتحسسها ويرمز لها (NEP) وتحسب كالاتي:

حيث  تيار الظلام         الفولتية الحرارية وتساوي           وقيمتها              عند درجة حرارة الغرفة         موصلية مقاومة الحمل.

مثال: اوجد القدرة المكافئة للضوضاء لكاشفPIN ضوئي عند طول موجي 0.87mm عند درجة حرارة الغرفة اذا كانت كفاءة الكمية للكاشف 50% وتيار الظلام    وموصلية مقاومة الحمل(  ).

الحل: 

نحسب اولا الاستجابية() كالاتي:

	Rise time
	
	diameteter
	
	 gain
	type
	model
	manufacture

	
	
	
	
	
	
	PIN –HS008
	UDT  Sensors

	
	
	
	
	
	
	NDL1202
	NEC

	
	
	
	
	
	
	GM4
	Germanium power

devices

	
	
	
	
	
	
	NDL5102
	NEC

	
	
	
	
	
	
	AR-D25
	Antel optronics

	
	
	
	
	
	
	AR-D30
	Antel optronics

	
	
	
	
	
	
	117
	AT&T

	
	
	
	
	
	
	PDC4310
	BT&D

	
	
	
	
	
	
	PDT0412
	BT&D

	
	
	
	
	
	
	C30616E
	GE Canada

	
	
	
	
	
	
	C30644E
	GE Canada

	
	
	
	
	
	
	OD150-90
	Mas Tech-oki

	
	
	
	
	
	
	ODI50-1000
	Mas Tech-oki

	
	
	
	
	
	
	
	UDT Sensors

	
	
	
	
	
	
	
	Laser Diode

	
	
	
	
	
	
	
	Laser Diode


